
    

BUONE VIBRAZIONI 
PER TUTTI I MARCHI
Ricambi gomma-metallo per autovetture
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Nel presente e-book potrai scoprire il 
mondo febi legato a gomma-metallo.

La costruzione dei moderni telai delle 
automobili diventa sempre più complessa. 
Allo stesso tempo, i proprietari delle auto 
più recenti si aspettano il miglior comfort di 
guida possibile, anche su strade dissestate.

Come conseguenza i componenti gomma-
metallo stanno diventando sempre più 
importanti. Essi servono da snodo elastico 
tra telaio e carrozzeria soprattutto nelle 
sospensioni multilink.

Competenza tecnica, esperienza di 
produzione e ampia gamma disponibile 
rendono febi il partner affidabile quando si 
parla di gomma-metallo.

BENVENUTO 
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L’ANGOLO TECNICO 
COME RICONOSCERE
RICAMBI USURATI?

Supporto ammortizzatore

Braccio sospensione & boccole

Giunto trasmissione

Come riconoscerli –
Mentre si guida

Come riconoscerli –
Esaminando il pezzo

Perché è necessario sosti-
tuirli?

Che cosa si vede?

•	 Stridore, scricchiolii, 
cigolii e rollio nell’area 
dell’assale anteriore 
e posteriore quando 
si guida su superfici 
stradali irregolari.

•	 Deviazione dell’assale 
quando si prendono 
dossi.

•	 Pesante rollio del 
veicolo.

•	 La gomma è erosa dal 
metallo.

•	 Il gioco del supporto è 
troppo ampio; porosità 
dell’elastomero.

•	 Rischi per la sicurezza.
•	 Accelera l’usura di altri com-

ponenti, es. gli pneumatici.
•	 Comfort di guida compro-

messo.
•	 Comportamento indiret-

to dello sterzo sull’asse 
anteriore

Come riconoscerli –
Mentre si guida

Come riconoscerli –
Esaminando il pezzo

Perché è necessario sosti-
tuirli?

Che cosa si vede?

•	 Vibrazioni del veicolo.
•	 Controllo impreciso 

della guida.
•	 Rumori sordi mentre 

si guida.
•	 Scricchiolii e cigolii in 

sterzata.

•	 Fessure e crepe nella 
gomma.

•	 La differenza in altezza 
rispetto a un ricambio 
nuovo non deve essere 
superiore a 3 mm.

•	 Perdita di precisione nella 
guida.

•	 Perdita di aderenza al terre-
no degli pneumatici.

•	 Quando si sostituiscono gli 
ammortizzatori.

Come riconoscerli –
Mentre si guida

Come riconoscerli –
Esaminando il pezzo

Perché è necessario sosti-
tuirli?

Che cosa si vede?

•	 Vibrazione dell‘albero 
di trasmissione.

•	 Colpi sordi in accele-
razione.

•	 Fessurazioni nella gom-
ma.

•	 Distorsioni evidenti.
•	

•	 Per ridurre la tensione su 
altri component della tras-
missione.

•	 Per migliorare le proprietà 
NVH.

•	 Rischi per la sicurezza.

2



Puleggia smorzatrice (tvd)

Supporti motore e trasmissione

Come riconoscerli –
Mentre si guida

Come riconoscerli –
Esaminando il pezzo

Perché è necessario sosti-
tuirli?

Che cosa si vede?

•	 Cigolii a pieno carico.
•	 Colpi e rumori metalli-

ci provenienti dal vano 
motore.

•	 La gomma può essere 
spezzata, deformata, 
usurata.

•	 Indurimento della superfi-
cie e microfratture.

•	 Può causare problemi alla 
distribuzione ausiliaria e 
all’albero a gomiti.

•	 Pezzi della gomma isolante 
possono spezzarsi e infilarsi 
nella puleggia, causando il 
guasto di altri componenti.

Come riconoscerli –
Mentre si guida

Come riconoscerli –
Esaminando il pezzo

Perché è necessario sosti-
tuirli?

Che cosa si vede?

•	 Forti vibrazioni nella 
carrozzeria in accele-
razione.

•	 Forti vibrazioni in fase 
di durante la selezio-
ne del cambio (leva 
del cambio, volante, 
pianale)

•	 La differenza in altezza 
rispetto a un ricambio 
nuovo non deve essere 
superiore a 3 mm.

•	 I supporti idraulici pot-
rebbero perdere. Liquido. 
Scuotere il supporto per 
verificare la fuoriuscita 
(se il liquido è uscito ci 
sono bolle d’aria che 
si sentono quando si 
scuote).

•	 Fessure e crepe nella 
gomma. 

•	 Impurità, es. olio.

•	 Se il supporto motore di-
fettoso non viene sostituito 
subito, gli altri supporti si 
usurano più velocemente a 
causa del sovraccarico.

•	 Un supporto trasmissione 
difettoso può sviluppare 
pesanti vibrazioni che hanno 
un effetto pericoloso sulle 
caratteristiche di guida.
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Tutti i componenti gomma-metallo sono soggetti a sollecitazi-
oni e sforzi che sono propri della loro funzione operativa. 
Col tempo possono deteriorarsi: il segnale sono le vibrazioni 
causate dalla perdita delle proprietà isolanti del componente. 

Se non si interviene si può arrivare a una rottura, che può 
arrivare a causare seri guasti ad altri singoli componenti o a 
gruppi di componenti.



La competenza tecnica di febi si riscontra 
nei PROTIPS.

Sono documenti che approfondiscono 
un tema affrontandolo da un lato tecnico, 
fornendo suggerimenti di montaggio o di 
best practice.

DOCUMENTAZIONE 
TECNICA
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Boccola balestra
Funzione

Durante la guida su superfici irregolari, le boccole delle balestre isolano il veicolo da 
vibrazioni e urti. Le boccole per molle a balestra sono montate in coppia. Sono 
montate nell'occhiello della molla anteriore molla a balestra della sospensione 
posteriore per fissarla al telaio del veicolo.

Causa di malfunzionamento

La boccola è soggetta ad acqua, detriti stradali, vibrazioni e sollecitazioni di carico, che 
nel tempo deteriorano e usurano la gomma, riducendone l'efficacia.
Ciò può portare ad un aumento delle vibrazioni e dei rumori dalla sospensione posteriore 
ed è spesso segnalato durante la manutenzione del veicolo o le ispezioni di sicurezza.

  

P
R
O
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febi 173407
Aplicabile a:
Ford Transit e Ford Transit 
Tourneo 2006 - 2014
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VW Polo (9N), Seat Ibiza (6L), Skoda 
Adattabile per:

Fabia (6Y/5J)

Rif. comparativo: 1K0 407 183 E 

febi 31253

PROBLEMA
In fase di guida possono verificarsi dei cigolii 
e dei picchiettamenti nell’area dell’assale

CAUSA
Spesso i silentblock  bracci sospensione progettati 
dai produttori di veicoli non sono sufficien-temente 
resistenti. La loro durata è inoltre ulteriormente 
ridotta dalle cattive condizioni del manto stradale 
e da quelle atmosferiche. La versione montata 
originariamente (rif. comp. 6Q0 407 183 A) 
disponeva di due sbarrette in gomma (Fig. 1) 
che se sottoposte a carichi sfavorevoli (Fig. 2) 
potevano facilmente lacerarsi. Questa variante è 
stata messa in esaurimento dalla VW e sostituita.

SOLUZIONE 
febi bilstein raccomanda l’impiego del nuovo 
silentblock braccio sospensione febi 31253 rif. 
comp. 1K0 407 183 E). Il nuovo silentblock r
inforzato dispone di quattro sbarrette in gomma 
e può  sopportare grossi carichi anche in 
condizioni stradali e atmosferiche sfavorevoli (Fig. 3).

 

ATTENZIONE
Il silentblock braccio sospensione di febi bilstein
può essere inserito non solo nella staffa del 
supporto della piattaforma Polo, ma anche 
nella staffa del supporto della piattaforma 
della Golf 5 – così come nell’Audi A3 (8P), 
Seat Altea (5P), Skoda Octavia (1Z) oppure 
VW Golf 5 (1K).

RACCOMANDAZIONI 
DI MONTAGGIO

Silentblock braccio sospensione

febi 31253

NUOVO

VECCHIO

Silentblock braccio
sospensione difettoso

 

VECCHIO

1

2

3
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La posizione di montaggio del silentblock 
braccio sospensione è cambiata. Se in passato 
una delle due sbarre in gomma determinava 
il montaggio, ora è necessario prestare attenzione 
ad una precisa posizione di montaggio. Per i 
dettagli fate riferimento al foglio incluso nella 
confezione del particolare.

66



P
R
O
TI
PS

Attenzione!

Quando si esegue la manutenzione (che richiede il sollevamento del veicolo da terra) su uno 
qualsiasi dei modelli Tesla sopra elencati, è essenziale che il veicolo venga sollevato 
correttamente per evitare danni alla batteria ad alta tensione presente sotto l'auto.

Tutti questi modelli Tesla hanno quattro punti di sollevamento dedicati, che richiedono l'uso del set di 
adattatori febi 173025 per adattarsi ai punti di posizionamento progettati per questo scopo. Questi 
possono essereutilizzati con un martinetto idraulico o un sollevatore per veicoli per sollevare il veicolo 
in modo sicuro ed efficiente.
Nota: non sollevare mai il veicolo con il cavo di ricarica collegato, anche se la ricarica non è in 
corso. Inoltre, non si dovrebbe mai lavorare su un veicolo supportato in modo errato.

Prima di iniziare qualsiasi lavoro, verificare se il veicolo è dotato di sospensioni pneumatiche in 
quanto queste si autolivellano automaticamente (anche a macchina spenta). È necessario 
disabilitare questo sistema attivando la modalità “Jack” prima di procedere al sollevamento. Se 
non si disattivano le sospensioni pneumatiche, il veicolo può tentare di autolivellarsi, con 
conseguenti possibili danni al veicolo.

Procedura di fissaggio martinetti

febi 173025
Applicabile a: 
Tesla Model 3/S/X
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Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com 

Applicabile a: 
Tesla Model 3/S/X

febi 173025

Figura 1

Model S e X: Procedura di sollevamento con sollevatore senza ruote:

1. Posizionare l'auto al centro tra i montanti del sollevatore.

2. Per evitare danni durante il sollevamento, è necessario attivare la modalità “Jack” per 

disabilitare le sospensioni pneumatiche autolivellanti.

Utilizzare il touchscreen per impostare la sospensione come segue:

- 
- 
- 

Toccare Controlli > Sospensione
Premere il pedale del freno e quindi toccare “Molto alto” per massimizzare l'altezza della
sospensione
Toccare Controlli > Service > “Jack Mode” (per disabilitare l'autolivellamento)

3. Quando la modalità “Jack” è attiva, sul quadro strumenti viene visualizzata una spia
luminosa, insieme a un messaggio che informa che le sospensioni attive sono disattivate.
Per disattivarlo, tocca di nuovo “Jack”. In alternativa, la modalità “Jack” si disattiva
automaticamente quando l'auto viene guidata a una velocità superiore a 7 km/h.

4. Chiudere le porte ad ala (solo modello X).

5. (Fig. 1) Individuare i punti di sollevamento dedicati sul veicolo (illustrati in giallo). Assicurarsi che
tutti i punti siano privi di detriti e inserire l'adattatore 173025 nella posizione centrale (come
contrassegnato in verde). Posizionare i cuscinetti del braccio di sollevamento sotto l'adattatore
per evitare di danneggiare l'area della batteria ad alta tensione (evidenziata in rosso).

6. Controllare e regolare l'altezza e la posizione dei cuscinetti del braccio di sollevamento
per assicurarsi che siano posizionati correttamente.

7. Con l’aiuto di un collega, alzare il sollevatore, assicurandosi che i cuscinetti del
braccio di sollevamento rimangano nelle posizioni corrette.
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Model 3: Procedura di sollevamento con sollevatore senza ruote:

1. Posizionare l'auto al centro tra i montanti del sollevatore

2. (Fig. 2) Individuare i punti di sollevamento dedicati sul veicolo (illustrati in giallo). Assicurarsi che 
tutti i punti siano privi di detriti e inserire l'adattatore 33 10 2272 (come contrassegnato in verde). 
Posizionare i cuscinetti del braccio di sollevamento sotto l'adattatore per evitare di danneggiare 
l'area della batteria ad alta tensione (evidenziata in rosso).

3. Controllare e regolare l'altezza e la posizione dei cuscinetti del braccio di sollevamento
per assicurarsi che siano posizionati correttamente.

4. Con l’aiuto di un collega, alzare il sollevatore, assicurandosi che i cuscinetti del
braccio di sollevamento rimangano nelle posizioni corrette.

Applicabile a: 
Tesla Model 3/S/X

febi 173025

Figura 2
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In quanto pioniere nell‘aftermarket  
automobilistico, febi è impegnata da sempre  
nella fornitura di ricambi di qualità corrispondente  
o anche superiore rispetto ai prodotti originali
- per il bene dei consumatori di tutto il mondo. Offriamo tutti i compo-
nenti rilevanti per la riparazione professionale dei veicoli di tutti i marchi e 
modelli più diffusi.

La nostra gamma di oltre 27.000 ricambi tecnici per autovettura cresce 
costantemente, perché la nostra missione è rendere i nuovi prodotti 
disponibili in aftermarket il più rapidamente possibile. Per garantire che i 
nostri clienti siano sempre un passo avanti, monitoriamo attentamente le 
tendenze e gli sviluppi in corso e inseriamo costantemente nuovi prodotti 
gamma.

PERCHÈ febi?
febi – SIAMO PIONIERI NELL’AFTERMARKET  
INDEPENDENTE
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BUONE VIBRAZIONI 
PER TUTTI I MARCHI
Tutti i ricambi febi della gamma Gomma-Metallo hanno in comune una funzione 
importante: riducono il rumore e le vibrazioni favorendo così la guida più como-
da e sicura possibile.

Se si attenuano le vibrazioni, la soddisfazione degli occupanti del veicolo è 
costantemente garantita, perché il veicolo fila liscio. Il risultato è “vibrazioni 
positive” per il guidatore e per i suoi passeggeri.

In gamma oltre 9.500 tra supporti, 
boccole e smorzatori

Copertura internazionale fino a olt-
re il 95% di tutte  
le autovetture europee e asiatiche 
attuali

La gamma di supporti trasmissione 
garantisce copertura a livello mon-
diale per oltre 260 milioni di auto-
vetture 

La gamma di supporti telaio garan-
tisce copertura a livello mondiale 
per un parco veicoli  di oltre 350 
milioni di auto and verified in-house

Aggiornamento continuo delle 
applicazioni con più di 500 nuovi 
articoli in gamma ogni anno

Qualità pari all’OE, testata e verifi-
cata internamente

febi è il tuo n° 1  

in aftermarket

Aftermarketper la riduzione 

di rumori, vibrazioni e rigidità.
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Supporti ammortizzatore

Il supporto ammortizzatore della 
sospensione è una boccola saldata 
in gomma, montata sulla parte supe-
riore dell‘ammortizzatore e fissata al 
telaio del veicolo. È parte integrante 
del supporto puntone della sospensi-
one Il supporto ammortizzatore può 
anche incorporare un cuscinetto o 
una piastra che consente al supporto 
di girare insieme alle ruote. 

•	 Più di 500 articoli in gamma
•	 Copertura per oltre 26.000 

applicazioni di auto europee 
e asiatiche

Boccole braccio sospensione /  
Supporti idraulici

I materiali elastomerici utilizzati nella produzione 
dei ricambi in gomma-metallo corrispondono esat-
tamente ai requisiti tecnici e ai carichi previsti nella 
specifica posizione di montaggio. Ciò nonostante 
i componenti passivi non riescono ad assorbire 
tutte le vibrazioni all‘interno del telaio. Per questo 
sono stati sviluppati supporti elastomerici con ef-
fetto di smorzamento idraulico, cosiddetti supporti 
idraulici, che consentono di isolare e smorzare le 
vibrazioni. 

•	 Più di 1.000 articoli in gamma
•	 Copertura per oltre 34.000 applicazioni di 

auto europee e asiatiche car applications

Supporti assale

La progettazione dei veicoli è in con-
tinua evoluzione. Per ottenere sistemi 
di sospensione non intrusivi, che 
minimizzino l’impatto sull’interno dei 
veicoli, vengono utilizzati telai ausilia-
ri. Questi sono formati da tubolari in 
acciaio o alluminio e sono agganciati 
alla scocca attraverso boccole gom-
ma-metallo. 

•	 Più di 400 articoli in gamma
•	 Copertura per oltre 20.000 

applicazioni di auto europee 
e asiatiche

Boccole barra antirollio 
 
La barra antirollio è collegata al telaio ausiliario 
o telaio per mezzo di due boccole. L’adeguato 
collegamento impedisce che la barra antirollio e 
la boccola gomma-metallo si spostino tra loro. 
Quando il veicolo si muove su superfici stradali 
diverse, i movimenti rotatori della barra antirollio 
vengono assorbiti dal supporto. Si raggiunge così 
un alto grado di efficienza nel ridurre rumori, vibra-
zioni, rigidità, e si aumenta il comfort. 

•	 Più di 1.000 articoli in gamma
•	 Copertura per oltre 34.000 applicazioni di 

auto europee e asiatiche

SUPPORTI TELAIO
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Supporti trasmissione

Il supporto di trasmissione controlla il movimento 
laterale della trasmissione durante l‘accelerazione 
e decelerazione. Il controllo preciso del movimento 
è fondamentale, perché se il supporto non riesce 
a controllarlo, la selezione degli ingranaggi sarà 
imprecisa. L‘uso di materiali di qualità e la realiz-
za-zione precisa è quindi vitale per il funzionamen-
to corretto dei supporti trasmissione.  

•    Più di 1.200 articoli in gamma
•    Copertura per oltre 85.000 applicazioni di 	
      auto europee e asiatiche

Pulegge smorzatrici (TVD)

Gli impulsi di potenza del motore producono vibrazioni 
torsionali nell‘albero motore, che di conseguenza inizia 
a ruotare avanti e indietro ad alta frequenza, soprat-
tutto con il motore a basso regime. Senza effetto 
di smorzamento, la vibrazione sarebbe trasmessa 
attraverso il sistema ausiliario di distribuzione a cinghia 
e potrebbe causare un guasto prematuro del compo-
nente.

•	 Più di 350 articoli in gamma
•	 Copertura per oltre 14.000 applicazioni di 

auto europee e asiatiche 

Supporti motore idraulici

Il supporto ammortizzatore della sospensione 
è una boccola saldata in gomma, montata sulla 
parte superiore dell‘ammortizzatore e fissata al 
telaio del veicolo. È parte integrante del supporto 
puntone della sospensione Il supporto ammor-
tizzatore può anche incorporare un cuscinetto o 
una piastra che consente al supporto di girare 
insieme alle ruote.

•	 Più di 1.200 articoli in gamma
•	 Copertura per oltre 23.500 applicazioni di 

auto europee e asiatiche

Giunti trasmissione

I giunti trasmissione vengono progettati per assor-
bire sollecitazioni e impatti, per ridurre inconveni-
enti alla trasmissione e prevenire il disallineamento 
angolare. La coppia viene trasmessa attraverso 
strati di fibra isolante che vengono incorporate per 
vulcanizzazione nella gomma (tecnologia Tenpu®).
In questo modo vengono efficacemente ridotti 
rumori, vibrazioni e rigidità della trasmissione, 
assicurando massimo comfort al guidatore e ai 
passeggeri.

•	 Più di 100 articoli in gamma
•	 Copertura per oltre 22.000 applicazioni di 

auto europee e asiatiche

SUPPORTI TRASMISSIONE &
SMORZATORI 
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PRODOTTI IN EVIDENZA
Supporti telaio

Boccole braccio sospensione

Supporti ammortizzatore / Set di riparazione

febi 32541
applicabile a: Audi, Seat, 
Škoda, VW

febi 49590
applicabile a: 
BMW

febi 41416
applicabile a: 
KIA, Hyundai

febi 44172
applicabile a: 
Mercedes-Benz

febi 10731
applicabile a: 
Mercedes-Benz

febi 37897
applicabile a: 
Audi, Seat, Škoda, VW

febi 37804
applicabile a: 
OPEL, Vauxhall 
soft version

febi 32999
applicabile a: 
Nissan
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PRODOTTI IN EVIDENZA
Supporti telaio

Boccole barra antirollio / Set di riparazione 

Supporti assale

febi 42791
applicabile a: 
Subaru

febi 39648
applicabile a: Audi, 
Seat, Škoda, VW

febi 44860
applicabile a: 
VW

febi 46185
applicabile a: 
Mercedes-Benz

febi 19928
applicabile a: Audi, Seat, 
Škoda, VW

febi 39207
applicabile a: Volvo

febi 22699
applicabile a: Ford

febi 30604
applicabile a: 
Opel, Vauxhall
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Supporti motore

Supporti trasmissione

febi 26969
applicabile a: 
Mercedes-Benz

febi 26383
applicabile a: 
Chrysler, Dodge, 
Mercedes-Benz, VW

febi 18225
applicabile a: 
Honda

febi 22685
applicabile a: 
Volvo 

febi 24189
applicabile a: 
Smart

febi 22724
applicabile a: Audi, 
Seat, Škoda, VW

febi 26326
applicabile a: Opel, 
Vauxhall

febi 23140
applicabile a: 
Audi

PRODOTTI IN EVIDENZA
Supporti trasmissione & smorzatori
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Pulegge smorzatrici / TVD

febi 26825
applicabile a: 
Mercedes-Benz

febi 33620
applicabile a: Opel, 
Saab, Vauxhall

febi 26834
applicabile a: Audi, VW, 
Volvo

febi 33602
applicabile a: BMW

Giunti trasmissione

febi 14980
applicabile a: 
Mercedes-Benz

febi 43520
applicabile a: BMW

febi 40931
applicabile a: Audi, 
Seat, Škoda, VW

febi 28187
applicabile a: 
Hyundai, KIA

PRODOTTI IN EVIDENZA
Supporti trasmissione & smorzatori
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kit protezione per 
ammortizzatore

supporto assale supporto 
ammortizzatore 

kit protezione per 
ammortizzatore 

supporto 
ammortizzatore

supporto 
ammortizzatore

clip alloggiamento

febi 171071
applicabile a: Nissan 
Qashqai, X-Trail II
Renault Koleos

febi 106777
applicabile a: Bmw X5, 
X6

febi 100409
applicabile a: Merce-
des-Benz C, E, GLC

febi 173025
Tesla Model 3, S, X 

febi 173361
applicabile a: 
Mercedes-Benz A, 
B, CLA, GLA

febi 104783
applicabile a: Opel 
Corsa E 2014>

febi 107378
applicabile a: 
Bmw 1, 2, 3, 4

I NUOVI PRODOTTI IN GAMMA

febi è il tuo n° 1
in aftermarket per la 
riduzione di rumori,
vibrazioni e rigidità.
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Informazioni prodotto dettagliate
Informazioni prodotto dettagliate con set riparazione 
e informazioni di sicurezza

Ricerca diretta semplice
Il campo di ricerca rende la ricerca dei risultati 
facile ed immediata

Shop B2B
Verifica la disponibilità di qualsiasi articolo 
(funzionalità avanzata)

Lista articoli personalizzata
Combina singoli articoli e stampali come PDF

Filtro esperto 
Trova i ricambi ancora più facilmente

partsfinder fornisce l‘accesso diretto a oltre 60.000 ricambi del 
gruppo bilstein. Puoi trovare il componente che stai cercando con 
poche parole chiave.

 
 
Un sistema di ricerca per la gamma completa di febi e gli altri 
marchi del gruppo bilstein

CERCARE DIVENTA TROVARE

Il nuovo strumento 
di feedback pergli 

utenti di partsfinder

Registrati ora gratuitamente

partsfinder.bilsteingro
up.com
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VUOI RIMANERE IN 
CONTATTO E AVERE 
TUTTE LE ULTIME 
NOVITÀ PRODOTTO?

Iscriviti alla nostra newsletter, 
clicca qui: www.febi.com



www.febi.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstraße 47 l 58256 Ennepetal | Germany
Tel. 	 +49 2333 911-0
Fax 	 +49 2333 911-444
Email 	 info@febi.com


